


ADJUSTING FAN SPEED IN MANUAL MODE

RN

There are 2 ways to manually adjust fan speeds.
1. Slide your finger on the Powerslide Bar to decrease or increase the fan speed.
2. Tap the up and down arrows fo increase or decrease the speed.

Il existe 2 fagons de régler manuellement la vitesse des ventilateurs.
1. Faites glisser votre doigt sur la barre Powerslide pour réduire ou augmenter la vitesse du ventilateur.
2. Appuyez sur les fleches haut et bas pour augmenter ou réduire la vitesse.

LINK

What is Link?
Link combines channels together to be controlled easily at the same time when in manual mode.

Setting up Link

Press and hold the “Link” button for 3 seconds. The Active channel display and Link button text will begin
to blink. Then simply touch the channels to add or remove. Each channel added will light the respective
orange line. To save the Link group, press the Link button again. To cancel the Link change, press the large
active channel button.

Link only functions in manual mode.

Qu'est-ce que la liaison ?
La liaison rassemble les canaux pour pouvoir les contrdler facilement en méme temps en mode manuel.

Paramétrer la liaison

Maintenez le bouton « Liaison » enfoncé pendant 3 secondes. L'affichage du canal actif et le texte du
bouton Liaison commencent a clignoter. Appuyez alors simplement sur les canaux & ajouter ou  retirer.
Chaque canal ajouté éclaire la ligne orange correspondante. Pour enregistrer le groupe de liaison,
appuyez & nouveau sur le bouton Liaison. Pour annuler la modification de la liaison, appuyez sur le gros
bouton du canal actif.

La liaison fonctionne uniquement en mode manuel.

ALARM SETUP
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Sentry 3 features two types of alarms.

failing fan. Additionally Sentry 3 will apply fu
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temperature is no longer a concern.

Sentry 3 bietet lhnen zwei Alarmierungstypen.

o Lijfteralarm: Falls ein angeschlossener Lifter ausfllt oder aus anderen Griinden nicht mehr dreht, gibt Sentry 3 ein akustisches Warnsignal aus
und zeigt den Kanal des ausgefallenen Lisfters an. Zusétzlich versorgt Sentry 3 den jeweiligen Lifter mit voller Leistung und versucht, ihn damit

noch einmal zum Laufen zu bewegen.

® Temperaturalarm: Falls die vom Temperaturfihler ermittelte Ten:ferafur die vorgegebene Temperatur iberschreitet, gibt Sentry 3 ein akustisches
1 Minute lang stdndig signalisiert, danach ertént alle 5 Minuten ein akustisches
Warnsignal. Zum Abstellen des Alarms tippen Sie einfach auf das Display. Zusétzlich versorgt Sentry sémtliche Lifter mit voller Leistung, bis wieder

Warnsignal aus, die aktuelle Temperatur blinkt. Der Alarm wir
akzeptq le Temperaturen herrschen.

B Sentry 3 nmeeTtcs fiBa Tina curHanmsawuii.

e CurHanusauus BeHTUnATopa. B cnyuae otkasa nnu c6oa B paGoTe NOAKIIOUEHHOTO BeHTUNATOPa Sentry 3 nogaeT 3ByKOBOW CUrHar, a Ha dKpaHe
oTobpaxaeTcsa KaHan HencnpaBHoOro BeHTunATopa. Kpome Toro, Sentry 3 nogaet nonHoe nutaHue K BEHTUNATOPY ANA BbIMOMHEHUA Nepesarnycka.

e CurHanusauus Temnepartypbl. Ecnivu Temnepatypa, onpefienseman AaTuMkom TemnepaTypbl, NpeBbillaeT yCTaHOBAEHHOE 3HaueHune, Sentry 3
MoJaeT 3BYyKOBOW CMIHas, @ Ha SKpaHe Muraet Tekyluas Temnepartypa. CHauana 3ByKOBOE OMOBELLEHME NOJAETCA B TeueHre 1 MUHYTbI, a 3aTem
uepes Kaxable 5 MUHYT. [1nA OTKMIOYEHUA CUTHANM3ALMN KOCHUTECh SKpaHa. Kpome Toro, Sentry nogaet nonHoe nutaHue Ko Bcem

BEHTUNIATOPaAM A0 TeX Nnop, Moka TemnepaTtypa BepHETCA B HOPMY.

Sentry 3®BFAIHEIR.
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TURNING THE DISPLAY ON/OFF

T
Sentry 3 allows user to turn off the screen.

Press and hold the power icon for 3 seconds to disable the screen.
To bring the display back on, simply tap the screen.

['écran.

Sentry 3 no3BoNAET NOMb30BaTENAM OTKIIOUaTb SKPaH.

[\ns OTKMIOUEHMA SKPaHa HaXMUTE 11 yaAepXKMBaliTe 3HAUOK NUTaHNA

B TeueHue 3 cekyHp. YTo6bl CHOBa BKIIOUNTb 3KPaH, KOCHUTECH ero.
mente téquela.
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Sounds and alerts can be turned on or off by touching the sound
button, its current state can be determined by the icon and the sound it
makes when touched.

TURNING SOUND ON/OFF

® Fan Alarm: When a connected fan fails or stops spinning, Sentry 3 will sound an alert and display the channel of the
ﬁpower to the fan in an attempt fo restart it.
e Temperature alarm: When the temperature sensed by the thermal probe exceeds the temperature defined, Sentry 3
will sound an alert and flash the current temperature. The alarm will initially sound for 1 minute and then chirp once
every 5 minutes. To silence the alarm, just tap the screen. Additionally Sentry will apply full power to all fans until the

Sentry 3 permet & I'utilisateur d'éteindre I'écran.
Maintenez |'icone alimentation enfoncée pendant 3 secondes pour
désactiver |'écran. Pour réactiver |'écran, appuyez simplement sur

Sentry 3 permite al usuario desactivar la pantalla.

Presione sin soltar el icono de alimentacién durante 3 se?undos para REEEERIN AT LT RE. EREREER,
deshabilitar la pantalla. Para volver a encender la panta

Les sons et les alertes peuvent étre activés ou désactivés en appuyant sur
le bouton son, son état courant peut étre déterminé par I'icone et le son

Es gibt zwei Maglichkeiten zur manuellen Regelung der Lifterdrehzahlen.

1. Wischen Sie zum Erhdhen oder Vermindern der Lifterdrehzahl mit dem Finger Uber die PowerSlide-Leiste.
2. Tippen Sie zum Erhshen oder Vermindern der Lisfterdrehzahl auf die Aufwarts-/Abwirtspfeile.

Pode ajustar manualmente a velocidade das ventoinhas de 2 formas.

1. Deslize do dedo sobre a Barra Powerslide para reduzir ou aumentar a velocidade da ventoinha. 1.

2. Toque nas setas para cima e para baixo para aumentar ou reduzir a velocidade.

Was ist Link?
Link verbindet Kanéile miteinander, damit diese im manuellen Modus bequem gleichzeitig
geregelt werden kénnen.

Link einrichten

Halten Sie die Link-Schaltfléche 3 Sekunden lang gedriickt. Die Aktiver-Kanal-Anzeige und
die Link-Schaltfléiche blinken. Nun tippen Sie zum Zufiigen oder Entfernen einfach auf die
gewiinschten Kandle. Alle zugefiigten Kanéile leuchten orange. Zum Speichern der
Link-Gruppe driicken Sie nocﬁ einmal auf die Link-Schahﬂaie. Wenn Sie die
Link-AncI;rungen abbrechen méchten, tippen Sie auf die grof3e aktiver-Kanal-Schaltfléiche.

Link funktioniert nur im manuellen Modus.

Yro Takoe Link (Ceazb)?
MapameTp Link (CBA3b) 06beAVHAET KaHaslbl A1l O4HOBPEMEHHOTO YNpPaBeHNA MU B
PYYHOM pexunme.

YctaHoeka Link (Cessb)

HaxxmuTe 1 ygepuaiite KHomKy «Link» B TeueHue 3 ceKyHg. OTOOpaKaeTcsi akTUBHbI
KaHar, a TeKCT Ha KHorKe «Link» HauMHaeT MmuraTb. 3aTemM KOCHUTECb KaHanoB Ans
nobaBneHus unu yganeHus. lobaBneHHble KaHaslbl BbIAENAIOTCA OpaHKeBo nuHuen. Ins
COXpaHeHWsA rpynmnbl CBA3aHHbIX KaHa/OB CHOBA HaXMWuTe Ha KHOMKY Link. [1na oTMeHbI
n3meHeHui Link (CBA31M) HaXxKMUTe Ha 6OMbLLYIO KHOMKY aKTVBHOIO KaHana.

Mapametp Link (CBA3b) paboTaeT TONbKO B PyUHOM peXxume.
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CywectsyeT 2 cnocoba py4HON perysmpoBK1 CKOPOCTU BPaLeHUs BEHTUAATOPOB.
1. NposeauTe nanbliem no naHenu Powerslide, uTo6bl yMeHbILMTL UMK yBEAMUUTL CKOPOCTD BpALLEHUA BEHTUNATOPA.
2. KocHuTeCh CTpenkn nepemelleHns BBepx 1 BHU3, YTOObI YBENNUYNTL UAN YMEHBLINTD CKOPOCTb.

Puede ajustar las velocidades de los ventiladores manualmente de dos formas diferentes:
1. Deslice el dedo en la barra Powerslide para reducir o aumentar la velocidad del ventilador.
2.Toque las flechas Arriba y Abajo para aumentar o reducir la velocidad.
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O que é a Ligagdo?
A Ligacdio combina canais para poderem ser controlados simultaneamente em modo
manual.

Configurar a Ligagdo

Mantenha pressionado o botdio “Ligagdio” durante 3 segundos. O texto da Exibigdo do
canal ativo e do botdo de Ligagdio ?icaré intermitente. Depois basta tocar nos canais para
adicionar ou remover. Cada canal adicionado ird fazer acender a linha laranja
correspondente. Para guardar o grupo de Ligagdo, prima novamente o botdo Ligagéo.
Para cancelar a configuragéio de Ligagéo, pressione o botéo de canal ativo de grandes
dimensaes.

A fungéo de Ligacdio funciona apenas em modo manual.

¢Qué es Enlace?
Enlace combina los canales para controlarlos fécilmente y a la vez cuando el modo
manual estd activo.

Configurar la funcién Enlace

Presione sin soltar el botén “Enlace” durante 3 segundos. El indicador del canal activo

el texto del botén Enlace comenzardn a parpadear. A continuacién, simplemente foque T/os
canales que desea agregar o quitar. Por cada canal agregado se iluminaré la linea
naranja correspondiente. Para guardar el grupo Enlace, presione de nuevo el botén
Enlace. Para cancelar el cambio de Enlace, presione el botén de canal activo grande.

Enlace solamente funciona en el modo manual.
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Sentry 3 comprend deux types d'alarmes.

le redémarrer.

e Alarme ventilateur : Si un ventilateur raccordé tombe en panne ou s'arréte de tourner, Sentry 3 fait retentir une alerte et
affiche le canal du ventilateur en panne. De plus, Sentry 3 applique la pleine puissance au ventilateur afin d'essayer de

e Alarme température : Si la température détectée par la sonde thermique dépasse la température définie, Sentry 3 fait
refentir une alerte et fait clignoter la température courante. L'alarme sonne initialement pendant 1 minute puis refentit

une fois foutes les 5 minutes. Pour passer |'alarme en mode silencieux, appuyez simplement sur |'écran. De plus, Sentry
applique la pleine puissance a tous les ventilateurs jusqu'a ce que la température ne constitue plus un probléme.

O Sentry 3 inclui dois tipos de alarme.

e Alarme de ventoinha: Quando uma ventoinha ligada falha ou deixa de rodar, o Sentry 3 iré soar um alerta e exibir o canal da ventoinha com
a falha. Para além disso, o Sentry 3 iré aplicar a poténcia fotal & ventoinha na tentativa de a reiniciar.

e Alarme de temperatura: Quando a temperatura registqdq pe|o sensor de térmico exceder a temperatura definida, o Sentry 3 ird soar um alerta

temperatura baixe para niveis aceitdveis.

Sentry 3 incluye dos tipos de alarma:

temperatura deje de ser una preocupacién.

Sentry 3ITIF2FEBDT T — LMEEDH Y E 7,
¥ RIVERRLED,

Sentry 3

e exibir infermitentemente a temperatura atual. O alarme seré reproduzido inicialmente durante 1 minuto e depois ird soar uma vez a cada 5
minutos. Para silenciar o alarme, basta tocar no ecrd. Para além disso, o Sentry ird aplicar a poténcia total a todas as ventoinhas até que a

e Alarma de ventilador: cuando un ventilador conectado se averia o deja de girar, Sentry 3 emitiré un sonido de alerta y mostrard el canal del
ventilador averiado. Ademds, Sentry 3 aplicaré toda la potencia al ventilador en un infento de reiniciarlo.

* Alarma de temperatura: cuando la temperatura detectocr
alerta y haré parpadear la temperatura actual. Inicialmente, la alarma sonaré durante 1 minuto y, después, emitiré un pitido cada 5 minutos.
Para silenciar la alarma, simplemente toque la pantalla. Ademés, Sentry aplicard a toda la potencia a todos los ventiladores hasta que la

a por la sonda térmica supera la temperatura definida, Sentry 3 emitiré un sonido de
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Sie kénnen das Sentry 3-Display abschalten.

das Display.
Sentry it PRIAKF RS .

la, simple

Zum Abschalten des Displays halten Sie das Ein/Aus-Symbol 3
Sekunden lang gedriickt. Zum Wiedereinschalten tippen Sie einfach auf

Akustische Signale und Warnsignale lassen sich durch Antippen der
Ton-Schaltfléiche ein- und ausschalten. Sie kénnen den aktuellen Zustand

O Sentrﬁ/ 3 permite ao utilizador desligar o ecra.
Mantenha pressionado o icone de energia durante 3 segundos para
desativar o ecrd. Basta tocar no ecrd para o voltar a ativar.
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Os sons e alertas podem ser ativados ou desativados tocando no
botdo de som. O seu estado atual pode ser determinado pelo icone e

e 3 Chirps — All sounds and alarms are enabled, Sentry 3 will chirp
on every button press.

e 2 Chirps — Only alarms are enabled, Sentry 3 will only make
sound during alarm.

e 1 Chirp and Hidden Sound Icon — All sounds and alarms have been
disabled, Sentry 3 will make no sounds.

3BYKM 1 OMOBELLEHUA MOXHO BKJIOUUTD UM BbIKIOUUTb, KOCHYBLUNCH

KHOMKM 3BYyKa. VX Tekyllee cOCTOAHNE MOXKHO OMpPeAenuTb Mo 3HauKy

1 3BYKY MPU KacaHUw.

® TpexKpaTHbI curHan — Bce 3ByKM 1 cucTeMbl CUrHanu3aumm
BK/OUEHbl. Seniry 3 U3AaeT 3BYK Npy HaxaTun Ha Miobyio KnasuLuy.

® [1ByKpaTHbIN curHan — Bce cuctembl curHanvsaumm BKIOYEHDI.
Sentry 3 n3paet 38yK npu cpabaTbiBaHNM CUrHANM3aLUM.

® OHOKpaTHbIV CUrHaM U CKPbITbIA 3HAUYOK 3BYKA - Bce 3ByKU 1
CMCTeMbI CUrHanM3aLumm oTKiioYeHbl. Sentry 3 He n3faeT 3ByKoB.

RESET TO DEFAULT

Press and hol

Mantenha pressiona
durante 5 segundos.

Reset all seﬂinj;s to factory defaults
the screen power and active channel buttons for 5 seconds.

Repor todas as predefinicdes
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qu'il émet quand il est tfouché.
® 3 signaux — Tous les sons et alarmes sont activés, Sentry 3 retfentit &
chaque appui sur un bouton.

e 2 signaux — Seules les alarmes sont activées, Sentry 3 émet uniquement

un son lors de I'alarme.
e 1 signal et icdne son masquée — Tous les sons et alarmes ont été
désactivés, Sentry 3 n'émet aucun son.

Los sonidos y las alertas se pueden activar o desactivar tocando el botén
de sonido; su estado actual se puede determinar mediante el icono y el

sonido que reproduce cuando se foca.

e 3 pitidos: todos los sonidos y las alarmas se habilitan; Sentry 3 emitirg

un pitido cada vez que se presione el botén.
e 2 pitidos: solamente las alarmas se habilitan; Sentry 3 solamente
emitird un sonido durante la alarma.

e 1 pitido e icono de sonido oculto: todos los sonidos y las alarmas se

deshabilitan; Sentry 3 no emitird ningdn sonido.

do os botdes de energia do ecré e de canal ativo

Réinitialiser tous les réglages aux valeurs d'usine par défaut
Maintenez les boutons marche/arrét écran et canal actif enfoncés pendant 5
secondes.

BocctaHoBMEHNE MapamMeTpOB MO yMOMYaHWIO Ans BCeX QyHKLUIA
HaxmuTe 1 yaepKuBarite KHOMKM NUTaHNA SKpPaHa U akTUBHOIO KaHasnia B
TeueHune 5 cekyHf.

abfragen, indem Sie sich das Symbol anschauen und darauf achten,

welcher Ton beim Beriihren ausgegeben wird.

e 3 Signaltdne — Alle akustischen Signale und Warnsignale sind aktiv,
Sentry 3 gibt bei jeder Schaltfléichenberihrung einen Signalton aus.

* 2 Signaltdne — Nur Warnsignale sind aktiv, Sentry 3 gibt nur beim Alarm
akustische Signale aus.

¢ 1 Signalton, Ton-Symbol verborgen — Saimtliche Signalténe und
Warnsignale sind inaktiv, Sentry 3 gibt keinerlei akustische Signale aus.
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pelo som que reproduz ao tocar no mesmo.

* 3 toques — Todos os sons e alarmes estdo ativados. O Sentry 3 ird
tocar cada vez que pressionar o botdo.

* 2 toques — Apenas os alarmes estdio ativados. O Sentry 3 apenas
iré reproduzir som durante um alarme.

* 1 toque e icone do som oculto — Todos os sons e alarmes estdo
desativados. O Sentry 3 ndo ird reproduzir qualquer som.
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Alle Einstellungen auf die Werksvorgaben riicksetzen
Halten Sie die Ein/Aus- und Aktiver-Kanal-Schaltfléichen 5 Sekunden lang

gedriickt.
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Restablecer los valores predeterminados de fébrica de toda la configuracién
Presione sin soltar los botones de canal activo y alimentacién de la pantalla
durante 5 segundos.



